Leverandørbrugsanvisning

01.02.2001

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Handelsnavn

GMT Autoshampoo med Voks
 
Leverandør


Grøn- Miljøteknik ApS, Flagtesteensager 6, 

3250 Gilleleje, TLF: 48 31 97 97
2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

	Indholdsstof       
	Cas-Nr.
	Konc.
	Fareklasse GV

	Anioniske tensider

Nonioniske tensider

Carnauba voks

EDTA-tetranatriumsalt

Vand
	-

-

-

-

-
	5-10 %

5-10 %

1-5 %

< 1 %

til 100 %
	-

-

-

-

-


3. Fareidentifikation

Menneske
Ved kontakt med øjnene og huden kan produktet fremkalde irritation

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding


Gå i fri luft ved ubehag.


Hudkontakt


Fjern forurenet tøj. Skyl grundigt med vand.

Øjenkontakt
Skyl med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritationen fortsætter.

Indtagelse
Giv vand eller mælk at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg læge ved fortsat ubehag.
5. Brandbekæmpelse

Slukningsmidler


Vælg slukningsmiddel efter omgivelserne.

     

Indånding


Undgå indånding af gasser dannet ved brand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Oprydning
Opsug produktet i sand, jord eller andet absorberende materiale. Skyl området med vand. Bortskaf til modtagestation for kemikalieaffald. Hvis stoffet har nået kloak eller vandløb: Underret Amtets Miljøafdeling på 

tlf.: 112

7. Håndtering og opbevaring

Opbevaring


Produktet opbevares i tæt tillukket originalemballage.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Grænseværdier
Der er ikke fastsat Grænseværdier for nogle af indholdsstofferne i produktet.

Tekniske

Foranstaltninger

Sørg for god ventilation under arbejdet.

Personlige værnemidler
Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug beskyttelsesbriller og handsker (f.eks. af vinyl).




.

	Indholdsstof       
	GV (ppm)
	GV (mg/m 3)
	Anm.

	-
	-
	-
	-


9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende/Lugt

Hvid tyktflydende væske.


Vægtfylde


1,015 – 1,030 g/ml

Flammepunkt

> 100 grader C

Viskositet v/20 grader C

1000 – 1500 cp

pH-værdi


6-8


10. Stabilitet og reaktivitet

Generelt


Produktet er generelt stabilt.

Ved brand
Ved brand kan dannes giftige gasser. (Kulilte, nitrøse gasser)

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Hudkontakt


Kan virke irriterende ved længere tids hudkontakt.


Øjenkontakt

Kan virke irriterende ved længere tids øjenkontakt.






Langtidsvirkning

Intet kendskab til skadevirkninger ved lang tids brug.



12. Miljøoplysninger

Langtidsvirkning 
Produktet består for 99 % vedkommende af let biologisk nedbrydelige forbindelser. Der må påregnes mobilisering af tungmetaller fra rensningsanlæg. Produktet udviser en vis skadevirkning over for organismer der lever i vand og bør derfor ikke ledes udenom rensningsanlæg.

LD50 fisk (96t): 50-100 mg/l

13. Bortskaffelse

Affald (rester/spild) 
Ikke anvendt materiale kan bortskaffes til modtagestation for kemikalieaffald eller til forbrænding.

14. Transportoplysninger

Status


Ikke klassificeret som farligt gods


15. Oplysninger om regulering

Status
Vurderet af HCI Nordic A/S til ikke at være omfattet af Miljø- og Energiministeriets Mærkningsregler.

Begrænsninger

Ingen 

16. Andre oplysninger

Generelt
Iagttag omhyggelig omgang med stoffet og god industriel hygiejne.

Generelt


Godkendt af
Flemming Jørgensen, HCI Nordic A/S
